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Slot de expansão ventilador de refrigeração traseiro com conector lp4
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Placa Mãe Gigabyte A520 AORUS, Chipset A520, AMD AM4, ATX, DDR4, O AORUS Core é inspirado na natureza agressiva do falcão e nas proezas de caça. O falcão usa suas garras afiadas para abater rapidamente sua presa com eficiência e precisão excepcionais, qualidades que são exemplificadas nos detalhes do design do AORUS. 

Computador Pichau Gamer, Processador AMD Ryzen 5 3600, Placa de Vídeo GeForce GTX 1050 TI 4Gb, Memória Ram 8GB DDR4, Armazenamento SSD 240GB, Fonte 500W, Gabinete Komor RGB - Pichau info  Slots de Expansão 7 Baias de Drive: 5.25" Não Combo 3.5" / 2.5": 2 SSD: 2 Portas I/O USB 3.0 x 2, Audio in / out Fan(s) Pré- Instalados: Frontal 120mm x 3 fans RGB Traseiro 120mm x 1 fan preto Suporte de Fans: Frontal 120mm x 3 / 140mm x 2 Traseiro 120mm x 1 Suporte de refrigeração líquida: Frontal 240mm / 280mm / 360mm radiator Motor Ventilador Traseiro para Ar Condicionado Elgin Descrição do Motor Ventilador Traseiro para Ar Condicionado Elgin. O Motor Ventilador Traseiro para Ar Condicionado Elgin é o item responsável por gerar a energia necessária para movimentar as hélices e criar o fluxo de ar dentro do sistema de refrigeração. Aqui terá acesso a todas as referências de Válvula de expansão, ar condicionado do fabricante VALEO para o seu modelo de carro a preços reduzidos. Utilize o motor de seleção de marcas e modelos de veículo para ter acesso a todas as referências de Válvula de expansão, ar condicionado VALEO concebidas para se adaptarem ao seu veículo. Plataforma: AMD. Capacidade máxima suportada da memória RAM: 128 GB. Chipset: AMD A520. Socket: AM4. Slots de expansão: 1 x Slot PCI Express x16 - com suporte a PCIe 3.0 e executando a x16 (PCIEX16),1 x Slot PCI Express x16 - compatível com PCIe 3.0 e executando a x2 (PCIEX2),3 x Slots PCI Express x1 - com suporte para PCIe 3.0 (PCIEX1_1 - PCIEX1_2 - PCIEX1_3)

O slot PCIEX2 fica indisponível quando um dispositivo é instalado no slot PCIEX1_2 ou PCIEX1_3 Interface de Armazenamento: - CPU: - 1 x Conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e suporte para SSD PCIe 3.0 x4 / x2) - Chipset: - 4 x Conectores SATA 6 Gb / s - Suporte para RAID 0, RAID 1 e RAID 10 USB: - CPU: - 1 x Porta

Especificações Marca Thermaltake Modelo CA-1G9-00M1WN-03 Formato Torre Média Cor Preto Material SPCC Sistema de Refrigeração Parte traseira (escape) ventoinha de 120 x 120 x 25 mm (1000 rpm, 16dBA) Baias 2 x 3.5 '' ou 2.5 '' (com bandeja HDD) 2 x 2.5 "(com a bandeja M / B) Slots de Expansão 7 Placas Mãe Supotadas Mini ITX, Micro ATX, ATX   Ventilador Cooler 12v Purificador Electrolux PA20G PE10B Aplica-se nos seguintes Bebedouros e Purificadores de água Electrolux PA40G / PA30G / PA25G / PA20G / PA10N PE10X / WD20C / PA21G PA31G / PE10X / PE10B / PA26G PE10B Latina e Masterfrio _____ Cooler 12V Marca: ASA W: 2.5W Dimensões: 92 × 92 × 15 mm Conector: 2pin (XH2.54) Tensão nominal: DC12V Corrente nominal: 0.25 ± 10% Amp   Slots de expansão: 2 x Slots PCI Express x16,4 x Slots PCI Express x16,1 x Slot PCI Express x16. Com processador: Não. CPU: Intel® Xeon® W-3175X escalável no LGA3647 Socket P (estreito) Aplicações: Servidor. Tipo de memória RAM: DDR4 

Placa Mãe Gigabyte Gaming GA-H110M 3I P/ Intel I7,I5,I3   - 

Slots de Expansão 7 Baias de Drive: 5.25" Não Combo 3.5" / 2.5": 2 SSD: 2 Portas I/O USB 3.0 x 2, Audio in / out Fan(s) Pré- Instalados: Frontal 120mm x 3 fans RGB Traseiro 120mm x 1 fan preto Suporte de Fans: Frontal 120mm x 3 / 140mm x 2 Traseiro 120mm x 1 Suporte de refrigeração líquida: Frontal 240mm / 280mm / 360mm radiator  Sistema de refrigeração composto por: 1 ventilador 140mm Led (azul) Frontal, 1 x 120mm Posterior. Permite a instalação de mais 1 x 120/140 mm no Lateral. Painel Frontal com 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0, 1 x Entrada de áudio e 1 x Saída de áudio. Inclui 4 Slots de expansão. Dimensão de 41.5 x 18.5 x 36.0 cm. Peso de 4Kg. MA-M1000  Plataforma: AMD. Capacidade máxima suportada da memória RAM: 128 GB. Chipset: AMD A520. Socket: AM4. Slots de expansão: 1 x Slot PCI Express x16 - com suporte a PCIe 3.0 e executando a x16 (PCIEX16),1 x Slot PCI Express x16 - compatível com PCIe 3.0 e executando a x2 (PCIEX2),3 x Slots PCI Express x1 - com suporte para PCIe 3.0 (PCIEX1_1 - PCIEX1_2 - PCIEX1_3)  Especificações: - Cor: Preto - Fonte: ATX 200W reais (20+4 pinos) Duto refrigeração: - Traseiro: conector para 1 ventilador de 80x80mm (ventilador não incluso) Baias: - 02 Internas de 3,5" - 02 Externas de 5,25" - 01 de 3,5" Multimídia: - 01 x saída de áudio - 01 x entrada para microfone USB: - 02 USB 2.0 Geral: - Placas-mãe suportadas  

1 x Conector de alimentação principal ATX de 24 pinos 1 x Conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos 2 x Conectores M.2 soquete 3 6 x Conectores SATA 6 Gb / s 1 x Conector da ventoinha da CPU 1 x Conector de ventilador de refrigeração de água 4 x Conectores de ventilador do sistema 2 x Conector de bomba de refrigeração / ventilador de  

Slots de Expansão 7 Baias de Drive: 5.25" Não Combo 3.5" / 2.5": 2 SSD: 2 Portas I/O USB 3.0 x 2, Audio in / out Fan(s) Pré- Instalados: Frontal 120mm x 3 fans RGB Traseiro 120mm x 1 fan preto Suporte de Fans: Frontal 120mm x 3 / 140mm x 2 Traseiro 120mm x 1 Suporte de refrigeração líquida: Frontal 240mm / 280mm / 360mm radiator Design com fonte de alimentação no piso do gabinete, facilitando a instalação Frente em malha metálica ajuda na refrigeração Ventilador traseiro de 120mm com LED Vermelho Integrado com conector USB 3.0 Super Veloz Gabinete Aprovado pelo Intel® Thermally Advantaged. Conexões 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Microfone 1 x Fone de ouvido Sistema de refrigeração autossuficiente: Slots de Expansão 1 slot x PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16) (Para um melhor desempenho, se apenas uma placa gráfica PCI Express é para ser instalado, certifique-se de instalá-lo no slot PCIEX16) Conector do ventilador 1 x CPU Conectores internos do ventilador do sistema 2 x Slots de expansão 5. Ventiladores de refrigeração Pré-instalados: Traseiro: ventilador de 1 × 120mm; Parte superior: ventilador RGB de 1 × 120 mm Opcional: Frente: 2 × 120 ou 1 × 140; Parte superior: 2 × 120/2 × 140mm Parte inferior: 2 × 120mm no caso da …

Slots de Expansão: - 1 x Slot PCI Express x16, executando a x16 (PCIEX16) * Para desempenho ideal, se apenas uma placa gráfica PCI Express for instalada, certifique-se de instalá-la no slot PCIEX16. - 1 x Slot PCI Express x16, rodando a x8 (PCIEX8) * O slot PCIEX8 compartilha largura de banda com o slot PCIEX16. 

Placa Mãe Gigabyte Gaming GA-H110M 3I P/ Intel I7,I5,I3   -  A qualidade do seu PC passa muito pela placa mãe que é usada em sua montagem, usando uma Gigabyte você garante excelencia de material, especificações e compatibilidade incrível. A Z490 Aorus PRO AX é perfeita para você que pensa em montar um PC gamer! Tem suporte para processadores intel i9, i7, i5 e i3 de até décima geração. Suporta também memória DDR4 em 4 slots DIMM, alocando   Características: - Marca: Aorus - Modelo: Z490 AORUS PRO AX Especificações: CPU: - Suporte para 10 de Geração Intel Núcleo i9 processadores / Intel Core i7 processadores / Intel Core i5 processadores / Intel Core i3 processadores / Intel Pentium processadores / Intel Celeron - Processadores no soquete LGA 1200 - O  Produto novo. 02 anos de garantia. Preço exclusivo Online Disponibilidade Online Loja Oeiras - (Consulte) 
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